
 

 
 פ מיטב הידע שיש ברשותינו "הניתנת ע, כל האמור לעיל הוא בגדר המלצה בלבד. אחריות המפעל היא על טיב ואיכות המוצרים בלבד ולא על יישומם

 .מ"טכנולוגיות בע( ישראל)י 'ג. פנה למחלקה הטכנית של בי, פרטים נוספים והדרכה מקצועיתל. ונסיוננו הרב
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פולימר אקרילי ומוספים מיוחדים, מים :בסיס   

:צבע לבן  

°6 C-3 °6 C יישום' טמפ:  

שעות 07-07 :בין שכבה לשכבה זמן ייבוש   

שעות 40 :ייבוש סופי   

ג"ק 76 דלי :אריזה   

ר"גרם למ 0777-0777 :צריכה   

:אחסון מקום יבש ומוצל  

ריזה המקורית ובתנאים מתאימיםחודשים בא 07 :חיי מדף   

  

 

 

 

 

.שפכטל אמריקאי רב תכליתי י שפכטל בונד'בי ג  

 שימושים

ליישום והחלקה של , ליישום והחלקה של קירות בטון, תשתיות מעולה לצבע או גמר אחר
 .ות ישניםלתיקון ומילוי חורים וסדקים בקיר, משטחי בטון

 יתרונות

 עבידות נוחה
 ייבוש מהיר

 שיוף קל

 נתונים טכניים



 

 

 פ מיטב הידע שיש ברשותינו "הניתנת ע, כל האמור לעיל הוא בגדר המלצה בלבד. בד ולא על יישומםאחריות המפעל היא על טיב ואיכות המוצרים בל
 .מ"טכנולוגיות בע( ישראל)י 'ג. פנה למחלקה הטכנית של בי, לפרטים נוספים והדרכה מקצועית. ונסיוננו הרב
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.מ ולהחליק עם כלי מתאים"מ 7-4כל שכבה בעובי , שתי שכבות רצוי ליישם  
(. מדולל בהתאם לצורך)שפכטל או התזה , היישום עם כף טייחים   

שעות 4-6בין שכבה לשכבה : זמן ייבוש  

ניתן לשפשף וללטש את המשטח לאחר הייבוש: הכנה לצבע  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הכנת התשתית

לשפשף עם נייר זכוכית . משאריות בטון ומחוטים בולטים, לנקות את המשטח משומנים
. לשטוף במים ולייבש, שאריות של שמן תבניות  

. 'סדקים וכו, חריצים, לתקן חורים   

 

 הוראות שימוש

 הערות

 .היישום ניתן לצביעה בכל סוגי הצבע החל משבוע לאחר: צביעה
. השעות הקרובות 74-אין ליישם על קיר חיצוני כאשר גשם צפוי ב  

.מעלות צלזיוס 6 -נמוכות מ' אין לאחסן בטמפ   
 יש לנקות את הכלים במים וסבון מיד לאחר היישום 

 


